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Si su vivienda tiene problemas de humedad, condensación, poca ventilación, insuficiente calefacción, o todo lo 
anterior, el SolarVenti puede ser la solución. SolarVenti introduce aire limpio y seco en su vivienda, eliminando malos 
olores y combatiendo las manchas de humedad. Al mismo tiempo SolarVenti da un apoyo totalmente gratuito a la 
calefacción. El caudal de aire puede ser regulado simplemente tocando un botón. 
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SolarVenti funciona exclusivamente con energía solar. Este principio único, usando un concepto combinado de 
energía térmica y fotovoltaica, hace el sistema 100% autosuficiente. Economico, beneficioso para su salud y 
respetuoso con el medio ambiente.  
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Tecnología danesa probada y testada, desarrollada en los años 80, y ahora utilizada en más de 24 paises por todo el 
mundo. El único desembolso por su parte es la adquisición del SolarVenti y la instalación, si así lo desea. No necesita 
conexión a la red eléctrica o de agua y tampoco requiere mantenimiento. Todos los componentes son anti-corrosivos.  
Simplemente se amortiza con la energía del Sol, año tras año. 
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¡Solución eficaz con mínimo coste! - ¡Funciona incl uso cuando usted no está!  
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¿Cómo funciona?  
Se monta un panel solar on la pared o el tejado de su vivienda. 
Una célula fotovoltaica, incluída dentro del panel, alimenta un 
ventilador de 12V, que está conectado mediante un tubo flexible 
a un difusor de aire y a un interruptor. Cuando el sol da en el 
panel, el aire que hay dentro se calienta, y el ventilador, que 
recibe la electricidad de la célusa fotovoltaica, introduce aire 
caliente y seco en su vivienda entre 20 y 100 metros cúbicos por 
hora. La temperatura del aire introducido puede elevarse hasta 
los 40ºC, aportando, gratuitamente, una cantidad sustancial de 
calefacción. ¡Es así de simple! 

“Instalé un SolarVenti, y ha estado funcionando con energía solar gratuita 
todo el verano e invierno durante 4 años. Ha conseguido eliminar los malos 
olores y humedades completamente. Recomiendo  de todo corazón el sis-
tema…”  
J Balk Olsen 

”Nuestro SolarVenti está funcionando desde hace un año. La calidad del 
aire en la casa se ha transformado: no hay humedad ni olores. Ahora es 
limpio, fresco y sano. Estamos tan contentos con este producto que esta-
mos considerando comprar otro para nuestra casa de invitados” 
S. Petersen y I. Knudsen 

“Nuestro SolarVenti nos proporciona un siempre bienvenido aporte extra de 
calefacción que, al mismo tiempo, combate los problemas de aire rancio y 
húmedo. El sistema, simplemente, funciona, ¡incluso cuando no hace 
mucho sol! No más ropa de cama húmeda, e, incluso después de varios 
meses fuera, la casa huele bien...” 
Claus J. & Marliese  W. 

¿Qué dicen los clientes sobre SolarVenti? 

Panel solar de aire SV14 SV7 SV3 SV2 

Dimensiones 199 x 72 x 10 cm 100,4 x 70,4 x 5,5cm 70,4 x 52,4 x 5,5 cm 52,4 x 52,4 x 5,5 cm 

Caudal de aire del ventilador*: Aprox. 120 m3/hora Aprox. 100m3/hora Aprox. 55m3/hora Aprox. 40m3/hora 

Precio: 995 € 695 € 495€ 395€ 

Los precios incluyen 16% de IVA. No incluyen portes ni instalación. 

El aire frío se introduce 
por la placa de aluminio 
perforada 

Principio del colector 
 (Patente nº.  PR 174935 Dinamarca) 

Panel de 
Policarbonato   

Célula fotovoltaica 

Difusor 

El aire limpio y cali-
ente se introduce en 
la vivienda 

Pared de la casa 

Ventilador 
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�   - la solución contra la humedad           

¿Quién lo instala?  
El sistema es fácil y rápido de instalar, sólo le tomará unas 
horas. Puede hacerlo usted mismo o pedirlo a uno de nuestros 
instaladores recomendados. 

Difusor de aire 

Representación �
Damp Proofing Spain 
Calle Huelva 6 
Castell de Ferro, 19740 Granada 
Tel. 958 656 560 / 669 666 363 
www.dampproofingspain.com 

Distribuidor �
Técnicas de Energía Ambiental S.L 
Ctra de la Playa 11 
29787 Maro, Málaga 
Tel. 952 529 538 
www.tecnicasmaro.com 

� Tests realizados a aprox. 800 W/m². Promedio de la radiación solar en invierno (Andalucía). 


